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Измерительная коробка
Измерение без проблем

Коробка измерений незаменима в теплицах и хранилищах.
Sercom поставляет измерительную коробку в прочном
корпусе, позволяющую точно и четко определять
относительную влажность и температуру. Датчики
температуры и влажности расположены рядом в едином
тефлоновом корпусе, защищающим датчики от воздействия
конденсата, что позволяет постоянно производить
измерение дефицита влажности, точки росы, абсолютной
влажности и содержания энергии.

Измерение температуры измерительной коробкой SERCOM
осуществляется посредством платинового датчика,
разработанного специально для индустриального
применения и очень стабильного в работе. Электроника
расположена в водонепроницаемом корпусе, изготовленном
из устойчивого к УФ излучению пластика и нержавеющей
стали. Воздухозаборное отверстие снабжено защитной
решеткой, предотвращающей попадание влаги внутрь
измерительной коробки. Измерительная коробка Sercom
подходит для любого хозяйства или предприятия. Кроме
того, существует возможность поставки приборов с другим
исходящим напряжением и/или набором датчиков.

Компактность и прочность
Не требует ухода
Индустриальный датчик температуры
Стабильное измерение темп. и ОВ
Не нужно постоянно наполнять
емкость с водой
Точное определение точки росы
Защитная решетка –
предотвращение попадания влаги

Коротко:

https://sercom.eu/ru/%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0/
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Размеры (дл x шир x толщ)

Диапазон измерения влажн.

Точность измерения влажности

Свыше 95% ОВ

Диапазон измерения темп.

Средняя продолжительность службы вентилятора

Технические данные

      285 x 120 x 100 мм

      от 12,5% до 100% ОВ

       до 2%

       до 3%

       от -30°C до +70°C

       40.000 часов
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