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Air Monitoring

In het kort:

Voorkom schadelijke gassen in de kaslucht

In de huidige glastuinbouw wordt vaak gebruik gemaakt
van methodes om CO₂ toe te voegen aan het gewas. Dit
gebeurt doorgaans met rookgassen of van apparatuur
met een verbrandingsmotor in of rond de kas. In de
samenstelling van deze toevoeging zitten doorgaans
schadelijke gassen zoals ethyleen en NOx. Als de
concentratie in de kaslucht hiervan te hoog wordt, gaat
dat ten koste van de kwaliteit en productie van het
gewas. 

In samenwerking met EMS en CropEye heeft SERCOM
het systeem Air Monitoring ontwikkeld. Hiermee wordt
tijdig gesignaleerd of de concentratie van ethyleen of
NOx te hoog oploopt in de kas en kunnen zo nodig
maatregelen worden genomen. Hierbij kunt u denken
aan het stoppen met CO₂-doseren en meer of minder
ventileren. Zo wordt productie- en kwaliteitsverlies
voorkomen.

Nieuwe dimensie in regelen
Bewaking aanwezige ethyleen en NOx
Schone en gezonde kaslucht
Geen gewasschades
Betere kwaliteit van uw gewas
Hogere productie
Mogelijke GMO-subsidie

https://sercom.eu/nl/startpagina/


www.sercom.nl+31 (0)252 41 65 30sales@sercom.nl

Air Monitoring bestaat uit de MAC View®-Greenhouse
Gas Analyser van EMS en een module op de klimaat-
computer van SERCOM. De MAC View®-Greenhouse
Gas Analyser is een uiterst gevoelig meetinstrument om
vijf gassen te monitoren, namelijk NO, NO₂, C₂H₄, CO en
CO₂. Door koppeling van dit apparaat  aan de Sercom
klimaatcomputer, is het mogelijk om bij dreigende
overschrijding van de grenswaardes automatisch de
raamstand aan te passen of te stoppen met CO₂-
dosering.

De MAC View®-Greenhouse Gas Analyser valt onder de
GMO-regeling. Uw financieel adviseur kan u hier meer
over vertellen.
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