Draadloos veldstation op zonne-energie

Autonome irrigatie op zonne-energie

I EEEE—
SKOV-SERCOM heeft een universele voedingsmodule
ontwikkeld. De module maakt het mogelijk om draadloze veld-
stations nu ook als stand-alone unit te laten werken, gevoed
door zonne-panelen en batterijen. Deze voeding is universeel
en daardoor niet alleen inzetbaar in combinatie met SKOV-
SERCOM apparatuur. Hij is ook te gebruiken voor andere
toepassingen in combinatie met zonnepanelen, accu’s of
andere gelijkspanningsbronnen.

In het kort:

Universele voedingsmodule
Draadloze veldstations
Aanpasbaar uitgangsvermogen
Stroombesparende technieken
Pulsklepmodule

Analoge ingangsmetingen

Deze nieuwe voedingsmodule is met name bedoeld voor het
voeden van computersystemen in situaties waarbij geen
netvoeding aanwezig is. Hierbij kunt u denken aan situaties
waarbij met behulp van zonnepanelen of een dieselpomp
alleen een accuvoeding beschikbaar is, bijvoorbeeld bij
irrigatiesystemen in het open veld. De voedingsmodule levert
een uitgangsspanning van nominaal 28VDC. Hiermee kan
zowel de elektronica van het veldstation als eventueel
aanwezige kranen of relaiskasten worden gevoed.

De uitgangsspanning is gestabiliseerd én volledig galvanisch
gescheiden van de voedingsbron. Dit om de toepassings-
mogelijkheden en veiligheid van accu-gevoede systemen te
vergroten. Een enkele module levert een maximaal uitgangs-
vermogen van 45W (1.6A).
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Doordat de module is voorzien van een unieke thermische
belastingbaslancering, kunnen meerdere modules simpelweg
parallel worden geschakeld. Zo kunt u het totale beschikbare
uitgangsvermogen naar wens vergroten.

Deze voedingsmodule is nu leverbaar als onderdeel van een
complete set, geintegreerd in een veldstation. Dit veldstation
kan op bijna elke willekeurige plek in het veld worden
geplaatst.

Naast de standaard uitvoering van 28V/1.6A kunnen er op
aanvraag ook afwijkende uitgangsspanningen worden
geleverd.

Pulsklep (Latch) module

Door het gebruik van stroombesparende technieken kan het
veldstation maximaal één volle week zonder bijladen blijven
werken. Dit kan alleen door gebruik te maken van zogenaamde
pulskleppen (Latch solenoids), welke slechts op het moment
van omschakelen kortstondig stroom trekken. De daarvoor
benodigde pulsklepmodule is het tweede nieuwe SKOV-
SERCOM product wat hierbij wordt geintroduceerd. Deze
module kan direct op een DIN-rail worden vastgeklikt.

Analoge ingangsmetingen

Het unieke aan dit veldstation is verder dat er naast de Digitale
uitgangen, ook Analoge Ingangen aanwezig zijn die realtime
verbonden zijn met het hoofdstation. Hierdoor wordt het
mogelijk om in het veld sensoren aan te brengen zoals een
WET-sensor (watergehalte, EC en bodemtemperatuur), of
andere bodemvochtsensor.

In het veldstation is bijvoorbeeld een accustatus spannings-
meting aangesloten op een analoge ingang. Hierdoor is
inzichtelijk wat de powerstatus is van de accu. Het is systeem is
afhankelijk van de aanwezige spanning van de accu.

Neem contact op met onze verkoopafdeling voor meer
informatie.
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