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Lcd-bediening
Praktische aansturing voor elke computer

Afleesbaar in zonlicht
Rotary-bediening
Bestand tegen stoffige ruimtes
Beveiligd tegen inductieschade
Meerdere aansluitingen mogelijk
Bereik over lange afstand
Status-LED met alarmindicator
Zowel bureau- als inbouwexemplaar

Met de kleuren lcd-bediening van SKOV-SERCOM kunt u
eenvoudig en betrouwbaar uw procescomputer
aansturen. 

De lcd-bediening bestaat uit een compacte console met
een kleurenbeeldscherm, een zeer gemakkelijke druk-/
draaitoets-bediening en een drietal tiptoetsen. 

De lcd-bediening vraagt weinig ruimte op uw bureau en
is robuust uitgevoerd. Hij is dus ook in stoffige ruimtes
te gebruiken. 

Naast bovenstaande eigenschappen maakt het
transflective display gebruik van een uniek kenmerk
waarmee het beeld altijd duidelijk en goed zichtbaar
blijft bij invallend (zon)licht.

De SKOV-SERCOM lcd-bediening maakt gebruik van
slimme communicatietechniek via lichtgeleiding.
Hierdoor kan geen inductieschade optreden bij
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blikseminslag. Dit omdat de procescomputers en de
bediening galvanisch van elkaar zijn gescheiden. Bij
lange afstanden tussen de procescomputer en het lcd-
bedieningspaneel kan lichtgeleiding met de industrie-
standaard worden gecombineerd. Het is mogelijk om
meerdere lcd-bedieningen op één procescomputer aan
te sluiten.

Bovendien is het mogelijk de bediening naast andere
bedieningen binnen het bedrijf, waaronder het
SercoVision pc-bedieningsprogramma, voor meer
gemak en efficiëntie beschikbaar te stellen.

Technische gegevens
Afmetingen behuizing (lxbxh)

      300 x 181 x 44/68 mm
Afmetingen lcd-scherm

      115 x 86 mm
Voedingsspanning

      24 Volt AC – 20% tot + 10%
Bediening

       Druk-/draaitoets en microschakelaars

Omgevingscondities
In bedrijf: 5 tot 40°C, max. 90% RV
Bij opslag: -20 tot +60°C, max. 85% RV
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